
 Decoder-Einbau-Bericht
Hersteller Baureihe Artikelnummer Bericht erstellt am

Trix
Class 4-6-0 
Mallard

12946 03.01.2021

Überblick
Decoder : Tran DCX76
Digitalformat : DCC
Schnittstelle : Nein
Extras : Nein
Fräsarbeiten : Nein
Umgebaut von : Kosta Karpouzous / 

Marcus Busch
Bericht von : Marcus Busch

Vorbemerkungen
Es handelt sich hier um ein Ur-Alt Modell von Minitrix. Der Innenaufbau dieses Modells ist
ähnlich zu weiteren Loks von Minitrix und kann sicherlich auch auf andere Baureihen 
übertragen werden.

Digitalisierung:

Nach dem Öffnen des Modells zeigt sich das folgende Bild:

Als nächstes werden die Bleigewichte im Kohlewagen und vorne am Chassis entfernt um 
einen besseren Überblick zu erhalten. 
Ebenso wird der Motor gelöst (Schrauben von hinten) damit auch dort die Verkabelung 
sichtbar wird.
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Der Motor wird abgelötet und das grüne und schwarze Kabel werden ebenso an der Plati-
ne entfernt.

Am Motor ist ein Blech – im oberen Bild am linken Motorkontakt sichbar, das 
eine Verbindung von einem der Motorkontakte zum Chassis darstellt. Dieses 
muss entfernt werden. Leider gibt es hiervon kein Bild.

Ebenso wird im vorderen Bereich der Kondensator ausgelötet und entfernt.
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Auf der Platine im Kohlewagen wird die Spule ebenfalls ausgelötet.

Nun wird an die Öse am Chassis ein Stück Decoderlitze angelötet (hier wurde orangenes 
Kabel verwendet) welches zusammen mit dem noch vorhandenen blauen Kabel nach hin-
ten in den Kohlewagen gezogen wird.

Diese beiden Kabel stellen die Stromabnahme dar, das Frontlicht wird auf 
Dauerlicht belassen.
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Auf der Platine im Kohlewagen wird nun eine Verbindung der blauen und orangen Ka-
bel von vorne zu den Kabelfarben rot und schwarz vom Decoder hergestellt. So wird
die Stromabnahme realisiert.

Das orange und graue Kabel vom Decoder werden nach vorne geführt, da diese spä-
ter am Motor angeschlossen werden müssen. 
Gelb und weiß werden entfernt, da sie nicht benötigt werden.

Der Decoder selbst wird kopfüber am Bleiklotz angeklebt und unter dem Bleiklotz im 
Kohlewagen versteckt.
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Zum Abschluss müssen noch grau und orange am Motor angelötet werden.

Fazit
Der Umbau war nicht allzu kompliziert. Belohnt wird man mit einem alten Schätzchen  
mit tollen Fahreigenschaften.

Viel Spaß beim Nachbauen.
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